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■標準仕様
● 液　　質 清水0～90℃（凍結なきこと）
● 材　　料  インペラFC、又はCAC406
　　　　　　主軸SUS304、ケーシングFC
● 軸　　封  メカニカルシール（セラミック×カーボン）
● モ ー タ   全閉外扇屋外形（ポンプは屋内設置）
　　　　　　三相200V
● フランジ JIS 10K 並形

■適用図

■吸込全揚程（20℃）

■許容押込圧力…仕様表を参照ください。

■特長
● 小形・軽量。 
● Back Pull Out 構造で保守・点検が容易。
● 軸封に長寿命メカニカルシールを採用。
●  （一社）公共建築協会の「横形遠心ポンプ」
　評価品です。

■標準付属品
モータ、ベース

 −6c（ −3.2c：GEH506CE0.75
 　　　　−5.5c：GEI806CE5.5,7.5）以内

汎用渦巻

■用途

（㊟ 給水用途にご使用の場合はお問い合わせください。）

60Hz

GE-C形 小形渦巻ポンプ

50Hz

2極

（1−締切圧力）MPa

その他一般揚水用冷温水循環用一般工業用 一般農事用
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GE-C形

■仕様表

60Hz

50Hz

PX-60ZY

PX-60ZY

PX-60ZY

PX-60ZY
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GE-C形 
■寸法図

5

60Hz

50Hz
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■標準仕様
● 液　　質 清水0～90℃（凍結なきこと）
● 材　　料  インペラFC、又はCAC406、
　　　　　　CAC702
　　　　　　主軸SUS403（接液部）、ケーシングFC
● 軸　　封  メカニカルシール（SiC ×カーボン）
● モ ー タ   全閉外扇屋内形、三相200V
● フランジ JIS 10K 並形

■標準付属品
モータ、ベース、カップリング、 
カップリングカバー、呼水プラグ

■許容押込圧力…仕様表を参照ください。

■吸込全揚程（20℃）

■特長
● Back Pull Out 構造で保守・点検が容易。
● 軸封に長寿命メカニカルシールを採用。
● 効率・吸上性能がよく広範囲で使用可能。
● （一社）公共建築協会の「横形遠心ポンプ」評価です。
● 日本工業規格（JIS B 8313）に準拠しています。

GE-2M形 渦巻ポンプ 2極
■用途

（㊟ 給水用途にご使用の場合はお問合わせください。）

汎用渦巻

■適用図

吸込口径（a） 50Hz 60Hz

65 以下 − 6c  （− 4.5c：40 ㎜ 0.4y
− 0.5c：50 ㎜ 0.4y　− 1.2c：65 ㎜ 0.75y）以内

− 6c  （− 1.2c：0.4y　− 3.2c：50 ㎜ 0.75y
− 4.2c：65 ㎜ 1.5y）以内

80 − 6c（− 3.5c：2.2y ）以内 − 5.5c（− 4c：3.7y ）以内

100 − 5c 以内 − 3c 以内

（1−締切圧力）MPa

その他一般揚水用一般農事用冷温水循環用 ビル設備冷却水用 一般工業用

60Hz

50Hz
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GE-2M形 2極

50Hz
■仕様表
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50Hz

■寸法図
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■特長
● 赤水を防止し、耐食性に優れています。
● Back Pull Out 構造で保守・点検が容易。
● 軸封に長寿命メカニカルシールを採用。
● 効率・吸上性能がよく広範囲で使用可能。
● （一社）公共建築協会の「横形遠心ポンプ」
　評価です。
● 日本工業規格（JIS B 8313）に準拠しています。

■標準仕様
● 液　　質 清水水0～40℃（凍結なきこと）
● 材　　料  インペラCAC406、主軸SUS316（接液部）、 

ケーシングFC＋ナイロンコーティング
● 軸　　封  メカニカルシール（SiC ×カーボン）
● モ ー タ   全閉外扇屋内形、三相200V
● フランジ JIS 10K 並形

■標準付属品
モータ、ベース、カップリング、カップリングカバー、 
呼水プラグ

■吸込全揚程
(P.6) を参照ください。

■適用図

■許容押込圧力… 仕様表を参照ください。

GEN-2M形 渦巻ポンプ ナイロンコーティング
■用途

（㊟ 給水用途にご使用の場合はお問合わせください。）

汎用渦巻

50Hz

60Hz

（1−締切圧力）MPa

その他一般揚水用一般農事用一般工業用ビル設備冷却水用 冷温水循環用
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■仕様表

GEN-2M形

60Hz

50Hz
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■標準仕様
● 液　　質　 清水0～90℃（凍結なきこと）
● 材　　料　  インペラFC、又はCAC406 

主軸SUS403（接液部）、ケーシングFC
● 軸　　封  メカニカルシール（SiC ×カーボン）
● モ ー タ   全閉外扇屋内形、三相200V
● フランジ JIS 10K 並形

■標準付属品
モータ、ベース、カップリング、カップリングカバー 

■許容押込圧力…仕様表を参照ください。
■吸込全揚程（20℃）

50Hz：− 6c　 − 4.5c：50a　0.4y
− 5.0c：65a 0.75y 以内

60Hz： − 6c （− 5.5c：150a）以内
（　　　　　　　　　　）

汎用渦巻

4極GE-4M形 渦巻ポンプ

■用途

（㊟ 給水用途にご使用の場合はお問合わせください。）

■特長
● Back Pull Out 構造で保守・点検が容易です。
● 軸封に長寿命メカニカルシールを採用。
● 荷重や据付に対して安定・有利。
● 効率・吸上性能がよく広範囲で使用可能。
● 4 極モータで、振動が少なく静かな運転音。
● （一社）公共建築協会の「横形遠心ポンプ」
　評価品です。
● 日本工業規格（JIS B 8313）に準拠しています。

（1−締切圧力）MPa

一般農事用ビル設備冷却水用冷温水循環用 一般工業用

■適用図 50Hz

60Hz
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GE-4M形

■仕様表

50Hz
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GE-4M形
■寸法図

50Hz
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60Hz



18

汎
用
渦
巻

循
環
用
・
ラ
イ
ン
ポ
ン
プ

自
吸
式

付
属
部
品

ス
テ
ン
レ
ス 

マ
グ
ネ
ッ
ト
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

立
形
渦
巻

■標準仕様
● 液　　質 清水0～40℃（凍結なきこと）
● 材　　料  インペラCAC406 

主軸SUS316（接液部）、 
ケーシングFC＋ナイロンコーティング

● 軸　　封  メカニカルシール（SiC ×カーボン）
● モ ー タ   全閉外扇屋内形、三相200V
● フランジ JIS 10K 並形

■標準付属品
モータ、ベース、カップリング、カップリングカバー 

■吸込全揚程（20℃）

■許容押込圧力…仕様表を参照ください。

GEN-4M形 渦巻ポンプ ナイロンコーティング

汎用渦巻

■用途

（㊟ 給水用途にご使用の場合はお問合わせください。）

■特長
● Back Pull Out 構造で保守・点検が容易です。
● 軸封に長寿命メカニカルシールを採用。
● 荷重や据付に対して安定・有利。
● 効率・吸上性能がよく広範囲で使用可能。
● 4極モータで、振動が少なく静かな運転音。
● （一社）公共建築協会の「横形遠心ポンプ」
　評価品です。
● 日本工業規格（JIS B 8313）に準拠しています。

■適用図

（1−締切圧力）MPa

P.13 を参照ください。

一般農事用一般工業用ビル設備冷却水用 冷温水循環用

50Hz

60Hz
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■仕様表

60Hz

50Hz
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■標準仕様
● 液　　質  清水0～90℃（凍結なきこと）、0～60℃（口径

250a以上）
● 材　　料  インペラCAC702又はCAC406 

主軸SUS420J2又はSUS403（接液部）、 
ケーシングFC又はFCD

● 軸　　封  グランドパッキン
● モ ー タ   全閉外扇屋内形、三相200V（90y以上は400V）
● フランジ  JIS 10K 並形（吸込・吐出） 

JIS 20K （吐出）（GFQ形・口径250a）

■標準付属品
モータ、ベース、カップリング、カップリングカバー

■ 許容押込圧力 
（口径 250 ㎜以上はお問合せください。）

■吸込全揚程
標準品は押込専用（押込0.1MPa以
上、0.5MPa以下）です。 
吸上仕様及び高押込仕様は特殊仕
様となります。

（1.4 −締切圧力）MPa 又は 0.7MPa
のいずれか低い圧力

汎用渦巻

GF-4M形 4極
■用途

（㊟  給水用途にご使用の場合は 
お問合せください。）

■特長
●  Back Pull Out 構造で保守・点検が容
易。

● 荷重や据付に対して安定・有利。
● 効率・吸込性能がよく広範囲で使用
　可能。
●  4極モータで、振動が少なく静かな 
運転音。

●  （一社）公共建築協会の「横形遠心 
ポンプ」評価品です※。

●  日本工業規格（JIS B 8313）に準拠 
しています※。

※ 吸込口径200a以下の機種。 
250a以上はお問合せください。

■適用図

高押込用
渦巻ポンプ

一般農業用冷温水循環用 一般工業用ビル設備冷却水用

50Hz 60Hz
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■標準仕様
● 液　　質 GD形 ：清水0～80℃（凍結なきこと）
 GDF形： 清水0～80℃（凍結なきこと）、 

0～60℃（口径250a以上）
● 材　　料  インペラCAC406又はCAC403、

CAC702 
主軸GD形   ：SUS420J2Q

GDF形： SUS420J2Q又はSUS403 
（接液部）

 ケーシングFCD450
● 軸　　封  バランス形メカニカルシール 

（SiC×カーボン）
● モ ー タ   全閉外扇屋内形、 

三相200V（90y以上は400V）
● フランジ  GD形 ：JIS 10K 並形 

GDF形： JIS 10K 並形（口径250a以上の吸込） 
 JIS 16K （口径200aの吸込） 
 JIS 20K （吸込・吐出）

■標準付属品
モータ、ベース、カップリング、カップリングカバー

■適用図 GD形（GDF形は、お問い合わせください）

■ 許容押込圧力 
（口径250㎜以上はお問合せください。）

〈押込専用〉

GD形

GDF形
0.5MPa以上2.0MPa以下 

（口径200aは0.5MPa以上1.6MPa以下）
〔最大ポンプ圧力は2.5MPa以下〕

押込専用
（1.4 −締切圧力）MPa

GD・GDF形 2極
4極

汎用渦巻
高押込用
渦巻ポンプ

■用途

（㊟ 給水用途にご使用の場合はお問合わせください。）

■特長
●  軸封にバランスタイプのメカニカルシール、
ケーシングにFCDを採用した高耐圧仕様。

● 荷重や据付に対して安定・有利。
● 効率・吸込性能がよく広範囲で使用可能。
● 振動が少なく静かな運転音。
● Back Pull Out 構造で保守・点検が容易です。
●  （一社）公共建築協会の「横形遠心ポンプ」評
価品です。

冷温水循環用ビル設備冷却水用 一般工業用空調用

50Hz

■吸込全揚程 
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■適用図 GD形（GDF形は、お問い合わせください）

GD・GDF形

60Hz
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■特長
● 軸封にバランスタイプのメカニカルシールを採用。
● Back Pull Out 構造で保守・点検が容易。
● 軸受部にオイル潤滑方式を採用し、長寿命。

■吸込全揚程
押込専用

■ 許容押込圧力
0.98MPa 以上 2.45MPa 以下

〔最大ポンプ圧力は 2.45MPa 以下〕

■標準仕様
● 液　　質 清水−40～120℃
● 材　　料  インペラFC 

主軸SUS420J2、ケーシングFCD
● 軸　　封  バランス形メカニカルシール（SiC×

カーボン）
● モ ー タ   全閉外扇形、三相200V 

（90y以上は400V）
● フランジ JIS 10K 又はJIS20K

■標準付属品
モータ、ベース、カップリング、カップリングカバー

汎用渦巻

4極QCP形 高押込用渦巻ポンプ
■用途

冷温水循環用ビル設備用 一般工業用空調用

23

■適用図

60Hz50Hz
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単位：㎜

■標準仕様
● 液　　質　 清水 0 ～ 90℃（凍結なきこと）
● 材　　料　 インペラ FC 又は CAC406
　　　　　　主軸 SUS403 
　　　　　　ケーシング FC
● 軸　　封　グランドパッキン
● モ ー タ  全閉外扇屋内形 

三相 200V
● フランジ　 JIS 10K うす形　
　　　　　　（口径100a以上の一部吐出側は、JIS10K並形）

■標準付属品
モータ、ベース、カップリング、空気抜弁、 
カップリングカバー、呼水ジョーゴ、呼水バルブ

■ 許容押込圧力
0.3MPa

Hz 吸込口径（a） 吸込全揚程

50

40 −6c（0.4yは−4.8c）

50 −6c（0.4y：−3.5c
0.75y：−5.5c）

65 −6c（0.75yは−4.2c）
80 −6c（1.5yは−4.8c）
100 −6c（2.2yは−4.8c）
125 −5.5c（3.7yは−4.8c）
150 −5.5c（7.5y以下は−5c）

60
100 以下 −6c（506ME0.75は−5.5c）
125・150 −5.5c（1506ME7.5は−5c）

F形 渦巻ポンプ 4極

汎用渦巻

■用途

■吸込全揚程（20℃）
（㊟ 給水用途にご使用の場合はお問合せください。）

■特長
● Back Pull Out 構造で保守・点検が容易です。

冷温水循環用ビル設備冷却水用 一般農事用

■適用図

60Hz

50Hz
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■寸法図

50Hz

実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。
 フランジ：JIS10Kうす形（口径100㎜以上の一部吐出側は、JIS10K並形）
 （相フランジは特別付属品です。）
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■標準仕様
● 液　　質 清水 0 ～ 80℃（凍結なきこと）
● 材　　料  インペラ FC 又は CAC402 

主軸 S45C、ケーシング FC 
スリーブ CAC406

● 軸　　封 グランドパッキン 
● モ ー タ  全閉外扇形 6 極、三相 200V 又は 400V
● フランジ JIS 10K 又は JIS20K

■標準付属品
モータ、ベース、カップリング、カップリングカバー

■特殊仕様
4 極モータ付 

（仕様についてはお問合わせください。）

■許容押込圧力
0.29MPa

QCDM形 両吸込渦巻ポンプ 6極

汎用渦巻

■特長
● 高ポンプ効率により優れた揚水性能を発揮
　します。
● ケーシングは上下分割構造でメンテナンス
　容易。

■吸込全揚程
お手数ですが、都度ポンプ仕様をお知ら
せください。

■用途

■適用図

地域冷暖房用 かんがい用 一般揚水用一般工業用

50Hz 60Hz
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■標準仕様
●  液　　質 清水 0 ～ 40℃（凍結なきこと）
● 材　　料  インペラCAC406 

主軸SUS304（接液部）、 
ケーシングFC＋ナイロンコーティング

● 軸　　封 メカニカルシール 
　　　　　　（セラミック×カーボン） 
● モ ー タ  全閉外扇屋外形（ポンプは屋内設置） 
　　　　　　三相 200V
● フランジ JIS 10K うす形

■許容押込圧力
（0.7 −締切圧力）MPa

GN2-C形 小形渦巻≠ンプ
赤水対策品

ナイロンコーティング２極

■吸込全揚程（20℃）
−6c以内

■適用図

■標準付属品
モータ、ベース

■特長
● 独自の赤水防止構造（PAT.）採用。
● Back Pull Out 構造で保守・点検が容易。
●  ポンプとモータは一体構造で据付面積が小さく、
芯出しも不要。

■用途

冷却水用 簡易水道用 その他
一般給水用

汎用渦巻汎用渦巻

50Hz

60Hz

さびをきらう
給水用
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立形渦巻

２極FV（D）-C形 立形渦巻≠ンプ
■標準仕様

● 液　　質 清水（pH5.8 ～ 8.6）0 ～ 80℃
　　　　　　（但し、凍結なきこと）
● 材　　料  インペラ FC 又は CAC406 

主軸 SUS420J2
　　　　　　ケーシング FC
● 軸　　封   メカニカルシール 

（SiC ×カーボン）
● モ ー タ 全閉外扇屋外形 2 極、
　　　　　　三相 200V・400V
● フランジ JIS 10K 並形（FV-C 形）、
　　　　　　JIS 20K（FVD-C 形）

■用途

ビル設備給水用 一般工業用 一般揚水用冷温水循環用

■適用図
50Hz 60Hz

■仕様表
50Hz

60Hz

■特長
● 配管の途中に取付けが可能で、設置面積がおさえら       

れます。
● 独自のケーシング構造（JAST構造※PAT.出願中）を採用

し小形で、尚且つ高効率を実現。
● 優れたメンテナンス性。メカニカルシールのドライ運転を防

ぐエアー抜きが容易にできます。（PAT.出願中）
● 独自の主軸部指入れ防止構造となっており、プロテクター不要

で、メカニカルシールの漏れ点検が外部から容易にできます。
● 高押込仕様もございます。（FVD-C形）
　※JAST（Just Accorded Stream）構造
  　調和のとれたスムーズな水の流れを実現し、ケーシング

　の小形化と高いポンプ効率に寄与します。

ジャスト

■標準付属品
モータ、ベース

■吸込全揚程（20℃）
標準品は押込専用（押込0.1MPa以上）です。
吸込仕様は、別途お問合せください。

FV-C  （1.4 −締切圧力）MPa

FVD-C 1.6MPa

■許容押込圧力

※仕様表をご覧ください。



31

循
環
用
・
ラ
イ
ン
ポ
ン
プ

自
吸
式

付
属
部
品

汎
用
渦
巻

ス
テ
ン
レ
ス 

マ
グ
ネ
ッ
ト
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

立
形
渦
巻

■吸込全揚程（20℃）
標準品は押込専用（押込0.1MPa以上）です。
吸込仕様は、別途お問合せください。

立形渦巻

FV（D）-4C形 立形渦巻≠ンプ
■標準仕様

● 液　　質 清水（pH5.8 ～ 8.6）0 ～ 80℃
　　　　　　（但し、凍結なきこと）
● 材　　料  インペラ FC 又は FCD 

主軸 SUS420J2
　　　　　　ケーシング FC（FV-4C 形）、
　　　　　　FCD（FVD-4C 形）
● 軸　　封   メカニカルシール 

（SiC ×カーボン）
● モ ー タ 全閉外扇屋外形 4 極、
　　　　　　三相 200V・400V
　　　　　　（90kW 品は 400V のみ）
● フランジ JIS 10K 並形（FV-4C 形）、
　　　　　　JIS 20K（FVD-4C 形）

■標準付属品
モータ

ビル設備給水用 一般工業用 一般揚水用冷温水循環用

■用途

■適用図

4極

■特長
● 配管の途中に取付けが可能で、設置面積が小さい。
　〔設置面積は横型渦巻ポンプの約 1/2（当社比較）〕。
● 独自のケーシング構造※（PAT. 出願中）を採用し、

高効率且つ小形化を実現。
● 優れたメンテナンス性。メカニカルシールのドライ運

転を防ぐエアー抜きが容易にできます。（PAT. 出願中）
● 独自の主軸部指入れ防止構造となっており、プロテク

ター不要で、メカニカルシールの漏れ点検が外部から
容易にできます。

● 高押込仕様もございます。（FVD-4C 形）
　※ JAST（Just Accorded Stream）構造
  　調和のとれたスムーズな水の流れを実現し、ケーシ

　ングの小形化と高いポンプ効率に寄与します。

ジャスト

50Hz

60Hz

FV-C （1.4 −締切圧力）MPa

FVD-C 1.6MPa

■許容押込圧力

※仕様表をご覧ください。



32

汎
用
渦
巻

循
環
用
・
ラ
イ
ン
ポ
ン
プ

自
吸
式

付
属
部
品

ス
テ
ン
レ
ス 

マ
グ
ネ
ッ
ト
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

立
形
渦
巻

■仕様表
50Hz

FV（D）-4C形
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FV（D）-4C形
■仕様表

60Hz
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■許容押込圧力
口　　径 吸込全揚程

20 ～ 65a -6c以内

80a
50Hz：− 5.5c 以内
60Hz：− 3c 以内

※仕様表をご覧ください。

全揚程から 3cを減じた値が上の値
に満たない場合は、全揚程から 3c
を減じた値が最大吸込全揚程となり
ます。

㊟

0.15y 以下

単相 100 Ｖ
 0.2MPa
三相 200 Ｖ

（0.5 −締切圧力）MPa 

0.25y ～0.4y （0.7 −締切圧力）MPa

0.75y 以上 （1 −締切圧力）MPa

PSS（2）形 ステンレス製ライン≠ンプ
循環用・ステンレス

プチラインR0.4y以下
ステンレス Pライン　0.75y以上

２極
■標準仕様

● 液　　質  清水 0 ～ 90℃（凍結なきこと） 
（最高 100℃：ご相談ください。）

● 材　　料  インペラ SCS13 
主軸 SUS304、ケーシング SCS13

● 軸　　封  メカニカルシール（SiC ×カーボン）
● モ ー タ   全閉外扇屋外形、単相 100V、三相 200V・400V
● フランジ 専用フランジ
● 対応不凍液 GD ブライン 950、ナイブライン Z-1、
　　　　　　ショウブライン PP スーパー
　　　　　　（不凍液濃度は 35 ～ 50%、温度 0 ～ 90℃）

■吸込全揚程（20℃）

■標準付属品
モータ、相フランジ

■特長
●  ステンレス精密鋳造製のため錆付きがなく、
メンテナンスが容易。

●  不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れ
に強く長寿命。

●  全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶
縁劣化に強く、優れた耐環境性。

■用途

機械セット用ビル設備冷却水用 一般工業用 一般給湯用 その他
一般給水用

冷温水循環用

■適用図
50Hz

60Hz
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PSS（2）形

■仕様表
50Hz
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■仕様表
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PSS（2）形

● PSS2-S形

■寸法図

60Hz

50Hz ● PSS2-S形（単相100V）

● PSS2-S形（単相100V）
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PSS（2）形

● PSS PSS2-T形● PSS2-T形 ● PSS形

50Hz ● PSS2-T、PSS形 （三相200V）
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PSS（2）形

口径 20a ～ 65a − 6c

口径 80a
50Hz：− 5.5c

60Hz：− 3c

循環用

PE（2）形 Pライン≠ンプ 2極
■標準仕様

● 液　　質  清水 0 ～ 90℃（凍結なきこと） 
（最高 100℃：ご相談ください。）

● 材　　料  インペラ SCS13 
主軸 SUS304（接液部）、ケーシング FC

● 軸　　封  メカニカルシール（SiC ×カーボン）
● モ ー タ  全閉外扇屋外形、単相100V、三相200V・400V
● フランジ  専用フランジ（口径 25a 以下）、 

JIS 10K うす形（口径 32a 以上）
● 対応不凍液 GD ブライン 950、ナイブライン Z-1、
　　　　　　ショウブライン PP スーパー
　　　　　　（不凍液濃度は 35 ～ 50%、温度 0 ～ 90℃）

■標準付属品
モータ、相フランジ

■許容押込圧力

■特長
●  全閉モータ採用のため、ベアリング劣化
や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。

● 不凍液対応のメカニカルシールにより、
　漏れに強く長寿命。

■吸込全揚程（20℃）

■用途

（㊟ 給水用途にご使用の場合はお問合わせください。）
一般工業用 機械セット用冷温水循環用

0.15y以下

単相100V
0.2MPa
三相200V

（0.5−締切圧力）MPa

0.25y以上 （0.7−締切圧力）MPa

全揚程から 3cを減じた値が上の値に満たない場合
は、全揚程から 3cを減じた値が最大吸込全揚程と
なります。

㊟

※仕様表をご覧ください。

60Hz ● PSS2-T、PSS形（三相200V）
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■適用図

PE（2）形

50Hz

60Hz
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PE（2）形 
■仕様表

50Hz
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PE（2）形
■寸法図

60Hz

50Hz ● PE2-S形（単相100V）

● PE2-S形（単相100V）
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PE（2）形
50Hz

60Hz

● PE、PE2-T形（三相200V）

● PE、PE2-T形（三相200V）
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■許容押込圧力

■吸込揚程（20℃水の場合、その他揚液については都度）

（1 −締切圧力）MPa

-6c以内

ステンレス

GRM形 マグネットカップリング≠ンプ 2極
■標準仕様

● 液　　質　 取扱い可能液（液質・温度等）、使用の可
否は都度お問い合わせください。

● 材　　料　 インペラ、ケーシング、カバー SCS14、
主軸 SUS316 
水中軸受、スリーブ SiC

● 構　　造　 ポンプ + モータ 
マグネットカップリング式シールレス構造

● 設置場所　屋内
● モ ー タ　全閉外扇屋内形、三相 200V
● フランジ　JIS 10K 並形

■標準付属品
モータ、ベース

■特長
●  マグネットカップリングによる 
シールレス構造

●   優れた耐食性、長寿命
●  Back-Pull-Out（配管を外さずにポンプの
分解・組み立てが可能）

■用途

■適用図

製薬工業

研究開発用

化学工業

電子産業

薬品工業

その他各種工業・
プラント用

水処理

■仕様表

50Hz 60Hz

60Hz

50Hz

※清水の場合
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GRM形

図は 3.7y の例です。

■ 寸法図　実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。
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GES-C形 ステンレス製小形渦巻≠ンプ
ステンレス

2極
■標準仕様

● 液　　質 清水 0 ～ 90℃（凍結なきこと）
● 材　　料  インペラ SCS14、 

主軸 SUS304、ケーシング SCS13
● 軸　　封   メカニカルシール 

（セラミック×カーボン）
● モータ 全閉外扇屋外形（ポンプは屋内設置） 
　　　　　　三相 200V
● フランジ JIS 10K 並形

■標準付属品
モータ、ベース

■特長
● 小形・軽量で据付面積が少ない。
● Back Pull Out 構造で保守・点検が容易。
●  高効率で優れた揚水特性、高許容押込圧力で優れた
吸込特性。

●  主要部分がステンレス精密鋳造製のため歪・応力に
強く長寿命。

●  長寿命メカニカルシールの採用、ポンプとモータの
コンパクト構造で保守も容易。

● （一社）公共建築協会の「横形遠心ポンプ」評価品です。 

− 6c 以内

（1 −締切圧力）MPa

■吸込全揚程（20℃）

■許容押込圧力

■用途

ビル給水用

冷却水用 一般工業用 簡易水道用

その他一般揚水用農事用

冷温水循環用

■適用図
50Hz

60Hz
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GES-C形

■寸法図

■仕様表

60Hz

50Hz

PX-60ZY
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GES-C形

60Hz

50Hz
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●海水用等特殊液使用については
お問合わせください。

GES-2M形 ステンレス渦巻≠ンプ
ステンレス

2極
■標準仕様

● 液　　質 清水 0 ～ 90℃（凍結なきこと）
● 材　　料  インペラ SCS14、 

主軸 SUS316（接液部） 
ケーシング SCS13

● 構　　造  インペラ　クローズ 
軸封　メカニカルシール 
 （SiC ×カーボン） 
軸受　密封玉軸受

● 設置場所 屋内
● モータ 全閉外扇屋内形、三相 200V
● フランジ JIS 10K 並形

■標準付属品
モータ、ベース、カップリング、
カップリングカバー

■特長
●  接液部はオールステンレスで清潔。
●  軸封に長寿命メカニカルシールを標準採用し、
漏水がなくメンテナンスが容易。

●  Back Pull Out 構造で保守・点検が容易。
●  全閉外扇屋内形モータの標準装備によって、
埃や湿気に強く長期間安定した運転が可能。

●  ポンプ部は精密鋳造による流水路の損失の少
ない高効率高揚程設計。

■適用図

■許容押込圧力

− 6c以内

■吸込全揚程（20℃）

（1 −締切圧力）MPa

■用途

冷温水循環用

特殊液用

ビル給水用冷却水用 食品衛生工業用 簡易水道用

その他
一般給水用

50Hz

60Hz
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GES-2M形
■仕様表

■寸法図

60Hz

50Hz
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GES-2M形

60Hz

50Hz

■シリーズ製品（特殊液対応…詳細についてはお問合わせください。）

2 極ステンレス製渦巻ポンプ 2 極ステンレス製自吸渦巻ポンプ
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●海水用等特殊液使用及び不凍液使用 
についてはお問合わせください。

●不凍液対応品についてはお問合わせ 
ください。

GES-4M形 ステンレス渦巻≠ンプ
ステンレス

4極

− 6c以内

■許容押込圧力

■標準仕様
● 液　　質 清水 0 ～ 90℃（凍結なきこと）
● 材　　料  インペラ SCS14、 

主軸 SUS316（接液部） 
ケーシング SCS13

● 軸　　封  メカニカルシール 
（SiC ×カーボン）

● モータ 全閉外扇屋内形、三相 200V
● フランジ JIS 10K 並形

■標準付属品
モータ、ベース、カップリング、カップリングカバー

■吸込全揚程（20℃）

■特長
●  接液部はオールステンレスで清潔。
●  軸封に長寿命メカニカルシールを標準採用
し、漏水がなくメンテナンスが容易。

●  Back Pull Out 構造で保守・点検が容易。
●  全閉外扇屋内形モータの標準装備によって、
埃や湿気に強く長期間安定した運転が可能。

●  ポンプ部は精密鋳造による流水路の損失の少
ない高効率高揚程設計。

● （一社）公共建築協会の「横形遠心ポンプ」
評価品です。

■適用図

全揚程から 3cを減じた値が上の値に満たない場合
は、全揚程から 3cを減じた値が最大吸込全揚程とな
ります。

㊟

（1 −締切圧力）MPa

■用途

冷温水循環用

特殊液用

ビル給水用冷却水用 食品衛生工業用 簡易水道用

その他
一般給水用

50Hz

60Hz
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■シリーズ製品（特殊液対応…詳細についてはお問合わせください。）

4 極ステンレス製渦巻ポンプ 4 極ステンレス製自吸渦巻ポンプ

■仕様表

GES-4M形

60Hz

50Hz
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GES-4M形

■仕様表

60Hz

50Hz

n1ーφ19

n2ーφ19
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その他
一般給水用

FS（4）形 自吸渦巻≠ンプ セルスーパーR4極

自吸式（詳細は、お問い合せください。）

■標準仕様
● 液　　質 清水 0 ～ 40℃（凍結なきこと）
● 材　　料  インペラ FC、主軸 SUS403、
　　　　　   ケーシング FC
● 軸　　封 グランドパッキン、メカニカルシール 
● モータ  全閉外扇屋内形　
　　　　　   単相 100V、三相 200V 
　　　　　   開放防滴保護形（単相 0.2、0.4y）

■標準付属品
モータ、ベース、相フランジ、カップリング、
カップリングカバー、ストレーナ

（㊟ 給水用途にご使用の場合はお問合せください。）

■特長
●  全機種自吸式により、フート弁不要で揚水操作
が簡単。

● 構造が簡単なため高揚水率。
● Back Pull Out 構造で保守・点検が容易。
●  軸受に給油の必要がない密封ボールベアリング
を採用。

■用途

農業用一般工業用 冷却水用自吸式

ベルト掛け用もあります。

■適用図　

吸込口径（cc） 50Hz 60Hz

25 -3c -3c

32 -3.5c -5c

40 -5.5c

-6c50・65 -5.5c

80 ～ 150 -6c

■吸込全揚程（20℃）

50Hz

60Hz
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写真は GSO-50-C 形です。

GSO2
3-C形 自吸渦巻≠ンプ 2極

■標準仕様
● 液　　質 清水 0 ～ 40℃（凍結なきこと）
● 材　　料  インペラ CAC406 又は SCS13、 

口径 50a は樹脂（インペラハブは
CAC） 
主軸 SUS304（接液部）、

　　　　　　ケーシング FC
● 軸　　封  軸封　メカニカルシール 

 （SiC ×カーボン）
● モータ  全閉外扇屋外形（ポンプは屋内設置） 

単相 100V、三相 200V

■標準付属品
モータ、ベース、相フランジ、保護スイッチ、
電源ケーブル（単相 100V のみ）

（㊟ 給水用途にご使用の場合はお問合せください。）

■特長
● 自吸性に優れー 9c の深い井戸からの揚水も
　可能。（PAT.）
● 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造  
　を採用。
● 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多く
　の水量を得ることが可能。
● Back Pull Out 構造。
● インペラ形状はセミオープンタイプで砂など
　の異物に強く、保守・点検も容易。
● 全閉モータ標準で埃、吸湿に強く長寿命。

■用途

一般農事用 一般工業用 冷却水用消雪用自吸式

■適用図

出力（y） 吸込全揚程
0.4 -8.5c（最大 -9c）以内

0.75、1.5 -8c（最大-9c、口径50aは
最大-8.4c）以内

■吸込全揚程（20℃）

吸込全揚程が最大値でご使用の場合は、標準仕様を
満たしませんのでご注意ください。

㊟

50Hz 60Hz
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■スルース弁（内ネジ式）

付属部品（下記付属品の他、基礎ボルトセット、圧力計、連成計、レジューサもあります。お問合せください。）

● スルース弁・チェック弁・
パッキン・ボルトナット・
ケーシング取付付属品を一
式セットしたバルブセット
もあります。

■吸込ユニット
● フート弁・吸込配管の保守・点検に便利です。
● フート弁のレバー操作が地上から容易にでき

ます。
● フート弁・吸込管の点検時にも水槽内に入ら

ずに地上に引上げが可能です。

■スイングチェック弁
　（バイパス付）

■ショックレスバルブ R
　（衝撃吸収式チェック弁）

● 損失水頭も少ない
　衝撃吸収式バルブで
　ウォーターハンマ
　からポンプ・配管を
　守ります。

■ VF・VF2 形レバー付フート弁
　（3m ステンレスワイヤー付）

● VF2 形はサビのない樹脂製フート弁です。

■ステンレス製フート弁
● 要部は SCS13 材を使用し、堅牢で      
　長寿命です。

口径：40 ～ 200 ㎜
ナイロンコーティング品
40 ～ 150 ㎜もあります。

口径：40 ～ 200 ㎜

口径：40 ～ 250 ㎜
SSF-S 形（ステンレス製）
もあります。

VF2 形
32 ～ 80 ㎜

フランジタイプ
VFF 形 100 ～ 250 ㎜
もあります。

VF 形
40 ～ 80 ㎜

VFSF2 形
50 ～ 250 ㎜

VFST2 形
40 ～ 100 ㎜

ナイロンコーティング品もあります。

■用　　途
● ポンプの防振・共振共鳴の防止

■特　　長
● 防振架台はまわりの状況に応じて選定していただく各種のものを用

意しております。
● 現場加工がなく特別な基礎を必要としないので据付が簡単。
● 稼働後の動的荷重にも対処でき、保全管理の省力化がはかれます。 PX 形

口径：32 ～ 200 ㎜口径：25 ～ 200 ㎜
● ポンプから圧力脈動と振動を吸収します。
● 防振継手と同様にポンプに直接取付け可

能です。
● 赤水防止のためにナイロンコーティング

フランジ品もあります。
● 吸込側、吐出側にも使用できます。
● 給湯用、プール水循環用途には使用でき

ません。

● 給湯用、プール水循環用途には使
用できません。

■パイプサイレンサー■防振継手（ゴム製球型） ■用　　途
● 凍結によるポンプ破損防止。

■特　　長
● 専用のサーモスタット使用により確実な動作。
● 制御盤との組合せによりヒータの断線チェックも可能。

●ポンプ用ヒータ（3m コード付）

●ヒータ制御盤（屋内設置）
ポンプ用ヒータと組合せて使用します。（サーモ内蔵です。）

形　式  定格容量（W） 定格電圧（V） 表示装置 外部警報端子

ECH3-0.4T 50 ～ 440
100V 用は（50 ～ 220）

AC200 電源、通電
断線表示 無電圧

ECH4-0.4 AC100/200 —— ——

QRE 形

スルース弁／チェック弁

フート弁／吸込ユニット

防振架台

ポンプ用ヒータ防振継手・パイプサイレンサー

ポンプ用ヒータにはサーモスタットが
標準付属されます。

㊟
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